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Att tänka på innan du börjar montera. 
Observera att detta är en generell monteringsanvisning! 

 
• Förmontera så mycket som möjligt utanför bilen, kontrollera så att 

hopmonterad enhet går in igenom dörröppningen. 

 

• Se till att skruvdragarens varvtal inte är för hög (500 - 900rpm är 

optimalt varvtal) när du monterar de självgängade skruvarna i 

Hyllstegar.  
 

• Större delen av vårt sortiment har de hål som behövs för 

hopmontering, men i vissa fall kan du behöva borra själv.  
 

• Ta reda på var det finns plåtbalkar att fästa inredningen i, 

tex stående balkar vid B-, C- eller D-stolpen samt tvärliggande balkar 

i fönsterhöjd, över och under. 
 

• Kontrollera var bränsletank, reservhjul, bränsleledningar, 

kabelstammar, etc är placerade så att du inte borrar i eller på annat 

sätt skadar dessa delar. 

 

• Tänk på att elbilar och laddhybrida bilar har större restriktioner för 

borrning. (Information om vad man får göra finner man hos 

respektive bilmärkes påbyggarportal) 
 

• I de fall monteringssats ingår innehåller den de fästelement som 

behövs. 
 

• Det är bättre att använda ett par skruvar för mycket än en för lite! 

 

• Användning av kontramutter är obligatoriskt, där möjligheten finns 

att monterat ett sådant 
 

• Kom i håg att använda korrosionsskydd vid håltagning i kaross och 

golv. 

 

• Kontrollera med lokala myndigheter om besiktning krävs efter 

montage. 

 

 

 

 
 

M6 - 14 Nm 
M8 - 24 Nm 

 

Åtdragningsmoment

Viktigt, innan du börjar montera! 
Läs igenom denna anvisning noggrant! 



För mer information kontakta oss på info@edstrom.se 
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Monteringsanvisning till specifika produkter hittar ni på vår hemsida www.systemedstrom.com 
 

• Flexi System  

• Utdragbar Inredningsram & Verktygspanel 

• Invändig Steghållare 

• Fällbar Skruvstyckehållare 
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Om kassetten kommer med gejder, ta ut denna 

innan montering. (Se nedan hur gejdern är fäst.) 
 

1 Placera kassettsvepen på varandra. 

 

2 Skruva fast svepen med M6x10 mm kragskruv 

och kragmutter. Två fästpunkter räcker per 

kassettsvep. Låt dessa fästpunkter 
gå diagonalt i hurtsen. 

 

När du använder en sockel så ska du säkra 

kassetten enligt ovan och säkra med M6x10 mm 

kragskruv med kragmutter. 
 

 

 

 

 

 

 

 
              1 
 

 

 

 

 

Du ska ha 2 olika gejdrar, en märkt "L" för vänster 

och en märkt "R" för höger. 

 

1 Passa in gejderns två tappar i motsvarande 

hål i kassettsvepets bakkant. 

 

2 "Knäpp" fast gejderns läpp i det fyrkantiga 

hålet som sitter på svepets insida. 
 

3 Dra ut gejdrarna och knäpp fast lådan på 

de fyra flänsarna. 

 

4 Skjut in lådan. 

              3 

Montera gejder 

4 

2 

Montering av kassetter  
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- Centrera hyllans hål mot hålen 

i kassetten. 

- Använd M6x10 kragskruv och 

M6 kragmutter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Centrera hyllans hål mot hålen i 

kassetten. 

- Använd M6x10 kragskruv och 

M6 kragmutter. 

- Frihängande kassetter måste 

skruvas fast i överliggande hylla. 

- Varje kassett ska skruvas, även i 

varandra. 

- Vid höga vikter, använd 

stödskena under dom 

frihängande kassetterna. 

 

 

 
- Centrera kassettens hål mot 

hålen i hyllstegen. 

- Använd M6x10 självgängande 

kragskruv och skruva inifrån 

kassetten, lås med kragmutter. 

- Varje kassett ska skruvas in i 

stegen med skruv och mutter. 

- Kassett mot kassett sätts i hop 

med M6x10 kragskruv och 

M6 kragmutter. 

 

 

 

 
- Borra Ø 6,5 mm hål i panelen 

enligt bild, antal hål beror på 

panelens storlek. 

- Sätt en plastdistans mot 

verktygspanelens baksida 

som skruven ska gå igenom, 

så att inte verktygspanelens 

kant deformeras. 

Beställes separat, Art.Nr: 

3031. 

- Använd M6x25 kragskruv och 

M6 kragmutter. 

Hylla på kassett 

Hyllstege mot kassett 

Verktygspanel mot kassett 

Hylla mot kassett 
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- Placera panelplåten mot 

hyllstegen, passa in hålen på 

sidorna i plåten mot hålen i 

hyllstegen. 

- Fäst panelplåten med M6x10 

självgängande skruvar i hålen 

i hörn och längst med kanter. 

- För extra stabilitet, nita i 

mittenhålet med en Ø 4,8 mm 

aluminiumnit. 

 

 

 

- Placera hyllan på önskad höjd och skruva 

fast med självgängande M6x10 kragskruv, 

en i varje hörn, lås med kragmutter. 
- Hylla med dropfront monteras med två 

skruvar i varje hörn. 
- Långlåda, se anvisning sidan 6. 

- Hyllstegsförlängaren skruvas fast med 2 st 

M6x10 kragskuv och kragmutter i 

hyllstegen. 

- Topphyllan skruvas fast med M6x10 

självgängande kragskruv, lås med 

kragmutter. 
- Alla skruvar ska låsas med kragmutter. 

 

 

 

 

 

 

- Vid användning av en hyllkonsol med 

ställbar höjd, ställ in höjden och lås fast 

med 2 st M6x10 mm kragskruv och 

kragmutter i varje konsol. 
- Vid behov kan konsolen kapas. 

- Konsolen monteras med två M6x10 

kragskruv och kragmutter i varje hylla alt. 

på hyllstegen. 

 

- Ställ in önskad höjd på stödbenet och 

montera med M6x10 mm självgängande 

kragskruv, lås med kragmutter. 
 

- Vid användning av en hyllkonsol med 

ställbar vinkel, ställ in vinkel så att hyllan 

ligger plant. 

- Skruva fast hyllan med M6x10 mm 

kragskruv och kragmutter. 

 

- Om hyllan du använder är ställbar så ställ 

in längden och borra 4 st 6,5 mm hål i 

långsidorna och sätt ihop med M6x10 mm 

kragskruv och kragmutter. 

Hyl lor 

Panelplåt mot hyl lstege 
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1. Fäst låsskenan i önskad höjd och använd 

både skruv och mutter, om möjligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Denna monteringsinstruktion gäller 

för Långlådor 1881-1899. 

Långlådor 

x1 x1 

A 

B 

2. Se till att vinkeljärnet sitter fast i hyllstegen 

närmast ovanför låsskenan. (Lämna inga 

hål emellan!) 

3. Fäst styrskenorna vid hyllstegen innan du 

monterar kullagret. 
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4. Observera att för att långlådan skall kunna 

fungera måste hyllstegarna vara monterade 

så att de får lika långa diagonaler från hörn 

till hörn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Rikta lådan så att kullagrena passar in i 

skenorna. Tryck försiktig in hyllan i styrskenan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Fäst de två stoppskruvarna (M6X10) i botten 

på lådan när de två hålen i lådan har 

passerat låsskenan, för att lådan inte skall 

kunna glida ur skenorna när den dras ut. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
7. Fäst handtagets inre och yttre delar med 

snäppfästen, enligt bilderna nedan. 

 

CLICK 

CLICK 
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x18 x24 x9 x9 x9 x6 x6 x6 x6 

 

 

 

Bild 1 

Det är viktigt att hyllstegarna är monterade så 

att diagonalerna är symmetriska. 

 

Bild 2 

Montera alltid långlådorna med 3 hyllstegar, 

se sidan 4–5. Skruva fast lådsektionerna i gol- 

vet innan du skjuter in långlådorna. 

I första hand ska M6 kragskruv, bricka och 

mutter användas. I andra hand använder du 

ø 6,5 mm stålnit. Kontrollera kryssmåttet innan 

du borrar hålen, bild 1. 
 

Bild 3 

Placera ena halvan av golvet ovanpå 

hyllstegarna och markera för håltagning, gör 

sen samma sak med den andra halvan. Borra 

6,5 mm hål för stålnitarna, 2 i varje hyllstege. 

 

Mät ut för surrningsöglorna (max 200 mm från 

vägg eller inredning och max 1200 mm 

emellan öglorna), borra och montera dessa 

med M8 skruv, storbricka och låsmutter.  

Om du ska ha inredning ovanpå golvet 

måste hänsyn tas till denna. Förbered i så fall 

golvet med islagsmuttrar där inredningen 

skall monteras. 

 

Montera en golvhalva i taget i hyllstegarna 

med ø 6,5 mm stålnit. Om du ska ha inredning 

ovanpå mellangolvet måste den sättas fast 

innan du monterar golvet i hyllstegarna. 
 

T5310, monteringssats för mellangolv, ska innehålla: 

 

 

 

 

 

Bild 2 

 

 

 

 

 
 

Bild 3 

 

 

 

 

 
 
Bild 1 

Mellangolv med långlådor 
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- Placera hyllan på önskad höjd. 

- Skruva fast med 2 st M6x10 mm 

självgängande kragskruv i de 

bakre hålen. Lås med kragmutter. 

- Om hyllan ska fästas direkt i en 

kassett använd M6x10 mm 

kragskruv med M6 kragmutter. 

- Skruva fast första beslaget i hylla 

och hyllstege med den 

medföljande M5-skruven, med 

cylindriskt insexhuvud. 

- Fronten fästes i sitt beslag med 

medföljande självgängade 

plastskruv. 
- Lägg fronten på plats och 

skruva fast andra beslaget. Säkra 

med medföljande M5-mutter. 

 

 

- Vid montage av en front i 

golvnivå, skruva fast beslagen 

i hyllstegen med medföljande M5- 

skruv, lägg medföljande bricka 

emellan på den lägre av 

infästningarna (för att kompen 

sera för hyllans tjocklek) och lås 

med medföljande mutter. 

- Skruva dit ett beslag, lägg 

fronten på plats och skruva fast 

det andra beslaget. 

- Om du monterar mot ett 

stödben (Art.Nr: 2090) måste du 

ha en distans på ca 5 mm 

mellan beslaget och benet 

(Medföljer ej). 

 

 

Exempel på en sektion med 

dropfronthyllor 

 

Exemplet visar en sektion med 

3 hyllor, 2 med dropfront och 

en "vanlig" topphylla. 

Du ser även en front i golvnivå 

vilket kan vara lämpligt vid ett 

hjulhus. 

Dropfront 
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 Dropfronthyllor utan dropfront  

  

Montera fästet för plastbackar där 

du har motsvarande hål på 

baksidan av dropfronthyllan. 

Använd 2 st. M6 kragskruv med M6 

kragmutter för varje 

plastbacksfäste. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 Dropfronthyllor med dropfront  

  

Montera fästet för plastbackar där 

du inte har motsvarande hål på 

baksidan av dropfronthyllan. 

Använd 2 st. M6 kragskruv med M6 

kragmutter för varje 

plastbacksfäste. 

 

  

 

 *Droppfronten fungerar bra även utan skena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dropfronthyl lor & plastbackar  
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- Kapa ena änden på hyllan. 

- Rostskydda kapningen. 

- Borra hål enligt A. 

- Montera fronten enligt B med 

bifogad skruvsats. Skruven 

som ska användas är M4, så 

använd en Ø 4 mm-borr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Placera Flipfronten mot Innerhyllan 

som bilden demonstrerar. 

 

- Montera ihop Flipfronten på 

Innerhyllan med de två 

inkluderade Stegnitarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Placera Innerhyllan i 

Ytterhyllan och justera 

längden efter behov. 

- Borra och montera sedan 

ihop hyllorna med två M6 

skruv och kragmuttrar. 

 

A 
B 

Fl ipfront 

Stäl lbar hyl la med Fl ipfront 

Stegnit Flipfront Innerhylla Ytterhylla 
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- Kapa bort ena änden på 

dom två hyllorna du vill skarva 

ihop. 
- Rostskydda kapningen. 

- För in skarvstycket i hyllans 

omslag. 

- Markera för borrning, borra 

4 st 6,5 mm hål. 

- Montera med 4 st M6 

kragskruv och kragmutter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- Placera hyllstegen ovanpå 

den första hyllstegen och 

montera ihop hyllstegarna 

med två st. M6 kragskruv och 

kragmutter enligt bild.  

 

 

- Placera den multifunktionella 

fästjärnet mot insidan av 

hyllstegsprofilen (1) och sedan 

skjut upp den igenom dem 

två hyllstegarna (2) enligt bild. 

 

 

- När de två nedre hålen på 

Skarvstycket och den nedre 

Hyllstegen matchar med 

varandra kan dessa monteras 

ihop med M6 kragskruv och 

kragmutter. 

 

 

- Den översta hålen på den 

övre hyllstegen kan du nu 

borra upp med hjälp av 

skarvstyckens hål som mall. 

Sedan montera ihop 

Skarvstycket med den övre 

Hyllstegen med två st. M6 

kragskruv och kragmutter. 

 

 

- Du kan även använda 

multifunktionella fästjärnet för 

att hålla upp en Hylla när du 

behöver kapa en Hyllstege. 

 

Multifunktionel l t Fästjärn 

Hyl lskarv 

1 

2 
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e
lle

r 

Översikt Infästning/Instal lationspunkter  
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













  

 

 

 

  

 

  

   

  

  

 

 

* Borra genom hål i kassettrygg, fäst i karossbalk. 

Sätt vinklar under kassetterna, fäst i karossbalk. 

 

 

* 

* 

* 
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- Ställ din hopmonterade enhet på plats. 

- Sätt fast fästvinklar i överkant på enheten 

med M6x10 mm kragskruv och M6 

kragmutter. Om det inte är möjligt med 

skruv och mutter så ska Ø 6,5 mm 
stålnit användas. 

- Kontrollera så att fästvinkeln kan 

skruvas/nitas fast i bilens chassi. Om du inte 

har möjlighet att fästa i chassit måste du 

montera en vinkelskena mellan stolparna i 

bilen. 
- Borra Ø 6,5 mm hål för stålnit. 

- Om enheten är 890 mm eller högre skall 

en extravinkel monteras där 

förstärkningbalk i karossen finns. 

 

 

 

 
Vid borrning i väggbalkar, använd 
så kort borr som möjligt så att du 
inte gör bulor i karossen. Använd 
korrosionsskydd när du borrar i 
karossen. 

 
- Ställ din hopmonterade enhet på plats. 

- Sätt fast fästvinklar i överkant på enheten 

med M6x10 mm kragskruv och M6 

kragmutter. 

- OBS! Om möjligt SKA fästvinkeln sättas 

framför hyllstegen, se bild. 

- Kontrollera så att fästvinkeln kan 

skruvas/nitas fast i bilens chassi. Om du inte 

har möjlighet att fästa i chassit måste du 

montera en vinkelskena mellan stolparna i 

bilen. 
- Borra Ø 6,5 mm hål för stålnit. 

- Om enheten är 890 mm eller högre skall 

en extravinkel monteras där 

förstärkningsbalk i karossen finns. 

 

 

 

 

 
- En frihängande rörhylla fäster du med vår 

ställbara konsol (art.nr: 1840) i bilens chassi 

med stålnit. 

- I ändarna kan du med fördel nita direkt i 

bilens chassi, se bild. 
- Borra Ø 6,5 mm hål för niten. 

 

 

 

 

 

 

 

Instal lation i  bi l  
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- Montera Airlineskenan där det finns 

stöd av billens balkar.  

- Kom ihåg att skjuta in Mutterstycke i 

skenan innan du fäster skenan i bilen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Använd Ø6,4 mm försänkta nitar med 

platthuvud, med 75mm avstånd 

emellan, där detta är möjligt - om du 

inte har möjlighet att fästa i chassit 

måste du montera en vinkelskena 

mellan stolparna i bilen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

- Placera den hopmonterade 

inredningen mot 

Airlineskenan. 

- Sätt fast inredningen mot 

skenan med specialfästvinkel 

(art.nr 2813). Använd M6X10 

kragskruv. 

- Denna fästvinkel är försedd 

med avlånga hål för att kunna 

justeras vertikalt.  

 

- Borra Ø6,5mm hål i fästvinkeln, 

om hålen för Hyllstegen inte 

matchar med fästvinkelns. 

 

 

 

 

 

 

Montering av Airlineskenor 

art.nr 2813 

art.nr 5910 & 5911 
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- Ställ din hopmonterade enhet på 

plats, markera för håltagning i dom 

förstansade hålen i botten på 

sockeln. 

- Borra Ø 6,5 mm hål för skruven alt. 

stålnit. 

- Använd M6 kragskruv, kragmutter och 

karosseribricka. 

- Om du inte har plats för mutter under 

golvet kan ø 6,4 mm stålnit användas. 

 

 

- Ställ din hopmonterade enhet på 

plats. 

- Sätt fast fästvinklarna med M6x10 

kragskruv och M6 kragmutter. 
- Markera för håltagning i golvet. 

- Borra Ø 6,5 mm hål för skruven alt. 

stålnit. 

- Använd M6 kragskruv, kragmutter och 

karosseribricka. 

- Om du inte har plats för mutter under 

golvet kan ø 6,4 mm stålnit användas. 

Vid borrning i golvet, var försiktig 
så att du inte borrar i bränsletank, 
bränsleledning, kabelstammar, 
reservhjul, etc. Använd korrosions- 
skydd när du borrar i golvet. 

 

- Ställ din hopmonterade enhet på 

plats. 

- Markera för håltagning i golvet 

genom hålen i hyllstegens botten. 

- Borra Ø 6,5 mm hål för skruven alt. 

stålnit. 

- Använd M6 kragskruv, kragmutter och 

karosseribricka. 

- Om du inte har plats för mutter under 

golvet kan ø 6,4 mm stålnit användas. 

 

 
Till skruvstycket och hållaren använder 

du alltid monteringssats 5510. 

- Placera skruvstyckehållaren där du vill 

ha den. 

- Markera för håltagning genom fästets 

hål. 
- Borra Ø 8,5 mm hål. 

- Montera med M8 skruv, låsmutter och 

planbricka på varje sida. 
- Skyddskåpan fäster du med plåtskruv.

Golvmontering 

Alternativ 1 

Alternativ 2 
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- Lägg in golvet i bilen, sedan 
inredningen på golvet där den skall 
stå för att markera var på golvet 
inredningen hamnar. 
 

- Använd dig av specialfästen -som 
5915 & 2814- för att montera 
inredningen på den integrerade 
airlineskenan i golvet. 
 

- Kombinera gärna med islagsmuttrar 
för en säkrare montering där detta 
behövs. Borra hål i golvet med hjälp 
av de förstansade hålen i Hyllstegen, 
sockeln osv.  

 

- OBS! Du kan även montera 

inredningen i golvet med endast 

islagsmuttrar, om en airlineskena inte 

medföljer monterad i golvet. 

 
- Borra 7,5mm hål för M6 islagsmuttrar 

och 9,5mm hål för M8 islagsmuttrar. 

 
 
 
 
 
 

- Placera Mutterstycken i skenorna i 
golvet. 

 
 
 
 

 
- Montera golvet i bilen med hjälp av 

lastöglebrickorna som medföljer. 

  
- Placera den hopmonterade 

inredningen i bilen och montera 
fast inredningen i golvets 
skenfästen eller förmonterade 
islagsmuttrar. 

 
- Förankra sedan inredningen i 

väggbalk, alternativt montera 
väggskenor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golvmontering för El -och Laddhybrid bilar 

 

 

2814 

5915 

art.nr 5910 & 5911 
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Nr. 2809       Nr. 2801            Nr. 2813             Nr. 2814 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 2801 

 

Nr. 2803 

 

Nr. 2805 

Alla vinklar är 53mm breda. 

 

 

 

 

Nr. 2807 Nr. 2808

 

 
 

 

   
 

M6x10 mm Kragskruv 

Nr. 5600 

M6x35 mm Kragskruv 

Nr. 5620 

Stålnit 6,4x30 mm 

Nr. 5664

 

 

 
   

M6 Kragmutter 

Nr. 5640 

 

 
 

 

M6 Planbricka 

Nr. 5642 

M6 Islagsmutter 

Nr. 7172 

 
 

 

 

 

Montageskruv 4,2x32 mm 

Nr. 7174 

Stålnit 6,4x22 mm 

Nr. 5662 

 

 

 

 
 

Alunit 4,8x10 mm 

Nr. 5672 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

                   Nr. 5501                     Nr. 5502                     Nr. 5510 

Fästelement & Vinklar  

Mutterstycke 3xM6 
Nr.5911 

Mutterstycke 2xM6 
Nr.5910 

Klämbeslag 

Nr.5915 

Fästbult M8x25 
Nr.5913 
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Nu har du fått din nya bil, kanske har du ett berg av verktyg och 
reservdelar som ska få plats. Då har vi några tankar vi vill dela med 

oss av; 
 

• Lasta tungt lågt, en självklarhet kan tyckas. Men det tål att 
tänkas på, lasta rätt så spar du din rygg och bilen uppför sig 
mycket bättre och säkrare på vägen. 

• Om du har lite mer skrymmande gods som 
står på golvet så använd spännband! 
Det kan rädda ditt liv! 

• Kom ihåg att System Edström bara är ett 
verktyg för god ordning och säkerhet i bilen, 

i slutänden så är det du som bestämmer hur 
effektivt detta verktyg ska fungera i din 
vardag. 

• När du utrustar din bil med dom verktyg och reservdelar du 
behöver ha med dig, tänk på att LÄGGA din last på plats. 

Om du istället slänger dom på plats så kan du skada både 
verktyg, reservdelar och inredningen. 

• Använd insatser i lådorna och plastbackar i hyllorna så åker inte 
grejerna omkring i samma utsträckning. Du slipper onödigt 
skrammel och förstörda verktyg. 

• Du använder med fördel våra kassettilägg i lådorna, det sätter 
munkavle på inredningen samtidigt som det skonar verktyg 
och reservdelar. 

• Gummimatta i hyllorna ser vi som en självklarhet. Återigen, det 

tystar inredningen och så kanar inte verktyg och reservdelar 
omkring lika lätt.  

 
 

Alla vikter gäller utbredd belastning. 
 

 

Produkt 
Lastförmåga i samband med 

inredning 

Tillverkarens 

rekommenderade 

lastförmåga 

Kassetter med gejder 40 kg - 

Hyllor 300 – 1600mm längd 70 kg - 

Hyllor 1601 – 2200mm längd 50 kg - 

Teleskopshyllor 30 kg - 

Långlådor 80 kg - 

Lastsläde 200 kg - 

Utdragbar kassettvägg 140 kg - 

Utdragbarverktygspanel 125 kg - 

Lastöglor till airlineskena 100 kg 1000 kg 

Spännremmar 100 kg 400 kg 

Spännband med spännare 250 kg 400 kg 

Nylonremmar 100 kg 400 kg 

Elastiska remmar 5 kg 5 kg 

Airlineskenor 100 kg 400 kg 

 

OBS! 

-Kom ihåg att bilen har en maxlast som inte får överskridas. 

-Ett föremål som väger10 kg kommer att väga ca. 300 kg vid abrupt inbromsning i 50 km/h. 
 

Hanter ing av System Edström 

Hur mycket får du lasta i System Edström 



 

 

  



 

   
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Upp till 

5 års garanti 
Krocktestat Svensktillverkat 

 
 

 

SYSTEM EDSTRÖM BILINREDNINGAR AB 

Raseborgsgatan 11 

164 74 Kista 

Sverige 

Order +46 (0)10 102 95 00 

Sälj +46 (0)10 102 95 01 

Växel +46 (0)8 590 920 20 

info@edstrom.se

 

mailto:info@edstrom.se
https://systemedstrom.com/sv/

