
RENAULT
Express, Kangoo, Trafic & Master

— WE CREATE MOBILE WORKPLACES —



RENAULT EXPRESS VAN

F42300 1239x300x890 mm 23 2,1 5 952 F42301 848x300x890 mm 18 2,1 5 366

F42302 1239x300x890 mm 34 2,9 8 892 F42303 894x300x890 mm 32 3,2 8 659

F42304 1239x300x1075 mm 44 3,4 12 268 F42305 894x300x890 mm 41 3,3 10 433

F42313 250 78 6,1 20 051 F42315 470 89 6,1 22 599

Precios de venta recomendados válidos desde 01-01-2022 y hasta 
nuevo aviso. Montaje e IVA no incluidos.
Las horas sugeridas son el tiempo de montaje recomendado para 
minoristas experimentados.

En furgonetas eléctricas e híbridas recomendamos el montaje por 
un instalador experimentado. Se deben tener en cuenta las bate-
rías y las guarniciones de cable de aproximadamente 400 voltios. 
Se puede añadir el recubrimiento de suelos y paredes.

Art.No LxPxH Kg Hora € Art.No LxPxH Kg Hora €

Art.No LxPxH Kg Hora € Art.No LxPxH Kg Hora €

Art.No LxPxH Kg Hora € Art.No LxPxH Kg Hora €

Art.No Altura Kg Hora € Art.No Altura Kg Hora €

Para obtener más información sobre precios, instalación  
y contenido que incluyen nuestras propuestas de equipamiento, 
escanee el código de la primera página.

En furgonetas eléctricas e híbridas recomendamos el montaje por 
un instalador experimentado. Se deben tener en cuenta las baterías 
y el cableado para los aproximadamente 400 voltios que hay en el 
vehículo. El montaje añadido de un suelo puede aumentar el coste.



RENAULT KANGOO L1

F42320 1239x300x890 mm 23 2,1 5 952 F42321 848x300x890 mm 17 2,9 5 278

F42322 1239x300x890 mm 32 2,9 8 606 F42323 804x300x890 mm 31 3,2 8 519

F42324 1239x300x890 mm 43 3,7 11 491 F42325 804x300x890 mm 40 3,3 10 217

F42334 250 84 6,1 20 051 F42337 470 75 5,0 19 301

Precios de venta recomendados válidos desde 01-01-2022 y hasta 
nuevo aviso. Montaje e IVA no incluidos.
Las horas sugeridas son el tiempo de montaje recomendado para 
minoristas experimentados.

En furgonetas eléctricas e híbridas recomendamos el montaje por 
un instalador experimentado. Se deben tener en cuenta las bate-
rías y las guarniciones de cable de aproximadamente 400 voltios. 
Se puede añadir el recubrimiento de suelos y paredes.

Art.No LxPxH Kg Hora € Art.No LxPxH Kg Hora €

Art.No LxPxH Kg Hora € Art.No LxPxH Kg Hora €

Art.No LxPxH Kg Hora € Art.No LxPxH Kg Hora €

Art.No Altura Kg Hora € Art.No Altura Kg Hora €

Para obtener más información sobre precios, instalación  
y contenido que incluyen nuestras propuestas de equipamiento, 
escanee el código de la primera página.

En furgonetas eléctricas e híbridas recomendamos el montaje por 
un instalador experimentado. Se deben tener en cuenta las baterías 
y el cableado para los aproximadamente 400 voltios que hay en el 
vehículo. El montaje añadido de un suelo puede aumentar el coste.



RENAULT KANGOO L2

F42340 1631x300x890 mm 28 2,1 7 306 F42341 971x300x890 mm 22 2,1 5 622

F42342 1631x300x890 mm 39 2,9 9 800 F42343 894x300x890 mm 32 3,2 8 659

F42344 1572x300x890 mm 47 3,6 12 866 F42345 894x300x890 mm 41 3,3 10 433

F42351 250 90 6,1 21 990 F42353 470 102 6,1 24 649

Precios de venta recomendados válidos desde 01-01-2022 y hasta 
nuevo aviso. Montaje e IVA no incluidos.
Las horas sugeridas son el tiempo de montaje recomendado para 
minoristas experimentados.

En furgonetas eléctricas e híbridas recomendamos el montaje por 
un instalador experimentado. Se deben tener en cuenta las bate-
rías y las guarniciones de cable de aproximadamente 400 voltios. 
Se puede añadir el recubrimiento de suelos y paredes.

Art.No LxPxH Kg Hora € Art.No LxPxH Kg Hora €

Art.No LxPxH Kg Hora € Art.No LxPxH Kg Hora €

Art.No LxPxH Kg Hora € Art.No LxPxH Kg Hora €

Art.No Altura Kg Hora € Art.No Altura Kg Hora €

Para obtener más información sobre precios, instalación  
y contenido que incluyen nuestras propuestas de equipamiento, 
escanee el código de la primera página.

En furgonetas eléctricas e híbridas recomendamos el montaje por 
un instalador experimentado. Se deben tener en cuenta las baterías 
y el cableado para los aproximadamente 400 voltios que hay en el 
vehículo. El montaje añadido de un suelo puede aumentar el coste.



RENAULT TRAFIC L1H1

F40840 1998x300x1000 mm 34 2,9 8 184 F40841 1107x300x1000 mm 40 3,1 9 894

F40842 1998x300x1220 mm 59 4,4 14 190 F40843 1107x300x1000 mm 47 5,0 11 683

F40844 1998x300x1000 mm 52 4,0 12 352 F40845 1147x300x1220 mm 51 5,0 16 036

F40856 250 101 6,3 28 247 F40858 470 123 6,3 30 620

Precios de venta recomendados válidos desde 01-01-2022 y hasta 
nuevo aviso. Montaje e IVA no incluidos.
Las horas sugeridas son el tiempo de montaje recomendado para 
minoristas experimentados.

En furgonetas eléctricas e híbridas recomendamos el montaje por 
un instalador experimentado. Se deben tener en cuenta las bate-
rías y las guarniciones de cable de aproximadamente 400 voltios. 
Se puede añadir el recubrimiento de suelos y paredes.

Art.No LxPxH Kg Hora € Art.No LxPxH Kg Hora €

Art.No LxPxH Kg Hora € Art.No LxPxH Kg Hora €

Art.No LxPxH Kg Hora € Art.No LxPxH Kg Hora €

Art.No Altura Kg Hora € Art.No Altura Kg Hora €

Para obtener más información sobre precios, instalación  
y contenido que incluyen nuestras propuestas de equipamiento, 
escanee el código de la primera página.

En furgonetas eléctricas e híbridas recomendamos el montaje por 
un instalador experimentado. Se deben tener en cuenta las baterías 
y el cableado para los aproximadamente 400 voltios que hay en el 
vehículo. El montaje añadido de un suelo puede aumentar el coste.



RENAULT TRAFIC L2H1

F40860 2356x300x1220 mm 48 3,1 11 137 F40861 1530x300x1220 mm 62 3,3 14 147

F40862 2356x300x1000 mm 56 4,5 14 548 F40863 1500x300x1000 mm 63 5,0 14 012

F40864 2356x300x1220 mm 66 4,3 14 925 F40865 1500x300x1000mm 83 5,5 20 050

F40876 250 118 6,7 32 832 F40878 470 149 6,7 36 709

Precios de venta recomendados válidos desde 01-01-2022 y hasta 
nuevo aviso. Montaje e IVA no incluidos.
Las horas sugeridas son el tiempo de montaje recomendado para 
minoristas experimentados.

En furgonetas eléctricas e híbridas recomendamos el montaje por 
un instalador experimentado. Se deben tener en cuenta las bate-
rías y las guarniciones de cable de aproximadamente 400 voltios. 
Se puede añadir el recubrimiento de suelos y paredes.

Art.No LxPxH Kg Hora € Art.No LxPxH Kg Hora €

Art.No LxPxH Kg Hora € Art.No LxPxH Kg Hora €

Art.No LxPxH Kg Hora € Art.No LxPxH Kg Hora €

Art.No Altura Kg Hora € Art.No Altura Kg Hora €

Para obtener más información sobre precios, instalación  
y contenido que incluyen nuestras propuestas de equipamiento, 
escanee el código de la primera página.

En furgonetas eléctricas e híbridas recomendamos el montaje por 
un instalador experimentado. Se deben tener en cuenta las baterías 
y el cableado para los aproximadamente 400 voltios que hay en el 
vehículo. El montaje añadido de un suelo puede aumentar el coste.



RENAULT MASTER L1H1

F40540 2091x470x1220 mm 51 2,5 9 879 F40541 1108x300x1000 mm 41 3,1 10 132

F40542 2180x470x1220 mm 78 3,9 16 517 F40543 1197x300x1000 mm 47 3,3 11 947

F40544 2091x300x1515 mm 76 5,2 20 276 F40545 1108x300x1000 mm 57 3,6 13 131

F40546 2091x300x1220 mm 84 5,0 21 074 F40547 1063x470x1220 mm 55 2,8 11 184

Precios de venta recomendados válidos desde 01-01-2022 y hasta 
nuevo aviso. Montaje e IVA no incluidos.
Las horas sugeridas son el tiempo de montaje recomendado para 
minoristas experimentados.

En furgonetas eléctricas e híbridas recomendamos el montaje por 
un instalador experimentado. Se deben tener en cuenta las bate-
rías y las guarniciones de cable de aproximadamente 400 voltios. 
Se puede añadir el recubrimiento de suelos y paredes.

Art.No LxPxH Kg Hora € Art.No LxPxH Kg Hora €

Art.No LxPxH Kg Hora € Art.No LxPxH Kg Hora €

Art.No LxPxH Kg Hora € Art.No LxPxH Kg Hora €

Art.No LxPxH Kg Hora € Art.No LxPxH Kg Hora €

Para obtener más información sobre precios, instalación  
y contenido que incluyen nuestras propuestas de equipamiento, 
escanee el código de la primera página.

En furgonetas eléctricas e híbridas recomendamos el montaje por 
un instalador experimentado. Se deben tener en cuenta las baterías 
y el cableado para los aproximadamente 400 voltios que hay en el 
vehículo. El montaje añadido de un suelo puede aumentar el coste.



RENAULT MASTER L2H2

F40500 2449x470x1220 mm 56 2,5 10 845 F40501 1287x300x890 mm 44 2,8 10 446

F40502 2449x470x1220 mm 86 3,9 17 518 F40503 1319x300x1220 mm 69 4,1 17 941

F40504 2449x300x1515 mm 93 5,2 24 507 F40505 1330x470x855 mm 91 4,1 24 918

F40506 2449x470x1510 mm 102 4,4 24 006 F40507 1242x470x1220 mm 61 2,8 12 056

Precios de venta recomendados válidos desde 01-01-2022 y hasta 
nuevo aviso. Montaje e IVA no incluidos.
Las horas sugeridas son el tiempo de montaje recomendado para 
minoristas experimentados.

En furgonetas eléctricas e híbridas recomendamos el montaje por 
un instalador experimentado. Se deben tener en cuenta las bate-
rías y las guarniciones de cable de aproximadamente 400 voltios. 
Se puede añadir el recubrimiento de suelos y paredes.

Art.No LxPxH Kg Hora € Art.No LxPxH Kg Hora €

Art.No LxPxH Kg Hora € Art.No LxPxH Kg Hora €

Art.No LxPxH Kg Hora € Art.No LxPxH Kg Hora €

Art.No LxPxH Kg Hora € Art.No LxPxH Kg Hora €

Para obtener más información sobre precios, instalación  
y contenido que incluyen nuestras propuestas de equipamiento, 
escanee el código de la primera página.

En furgonetas eléctricas e híbridas recomendamos el montaje por 
un instalador experimentado. Se deben tener en cuenta las baterías 
y el cableado para los aproximadamente 400 voltios que hay en el 
vehículo. El montaje añadido de un suelo puede aumentar el coste.



RENAULT MASTER L3H2

F40520 3120x470x1220 mm 71 3,4 13 759 F40521 1892x300x1000 mm 83 4,1 19 230

F40522 3120x470x1220 mm 111 5,2 22 761 F40523 1924x300x1220 mm 96 4,8 23 713

F40524 3086x300x1735 mm 143 8,5 37 577 F40525 2071x470x855 mm 150 4,5 33 128

F40526 3054x470x1526 mm 148 5,0 31 525 F40527 1879x470x1220 mm 79 4,3 15 898

Precios de venta recomendados válidos desde 01-01-2022 y hasta 
nuevo aviso. Montaje e IVA no incluidos.
Las horas sugeridas son el tiempo de montaje recomendado para 
minoristas experimentados.

En furgonetas eléctricas e híbridas recomendamos el montaje por 
un instalador experimentado. Se deben tener en cuenta las bate-
rías y las guarniciones de cable de aproximadamente 400 voltios. 
Se puede añadir el recubrimiento de suelos y paredes.

Art.No LxPxH Kg Hora € Art.No LxPxH Kg Hora €

Art.No LxPxH Kg Hora € Art.No LxPxH Kg Hora €

Art.No LxPxH Kg Hora € Art.No LxPxH Kg Hora €

Art.No LxPxH Kg Hora € Art.No LxPxH Kg Hora €

Para obtener más información sobre precios, instalación  
y contenido que incluyen nuestras propuestas de equipamiento, 
escanee el código de la primera página.

En furgonetas eléctricas e híbridas recomendamos el montaje por 
un instalador experimentado. Se deben tener en cuenta las baterías 
y el cableado para los aproximadamente 400 voltios que hay en el 
vehículo. El montaje añadido de un suelo puede aumentar el coste.



RENAULT MASTER L4H2

F40560 3691x470x1220 mm 82 3,4 15 564 F40561 2463x300x1000 mm 93 4,1 21 040

F40562 3780x470x1220 mm 139 5,2 27 605 F40563 2495x300x1220 mm 115 4,8 26 286

F40564 3691x300x1735 mm 165 8,7 40 786 F40565 2430x470x855 mm 199 6,1 41 276

F40566 3805x470x1526 mm 205 5,6 41 447 F40567 2271x470x1220 mm 89 4,3 17 336

Precios de venta recomendados válidos desde 01-01-2022 y hasta 
nuevo aviso. Montaje e IVA no incluidos.
Las horas sugeridas son el tiempo de montaje recomendado para 
minoristas experimentados.

En furgonetas eléctricas e híbridas recomendamos el montaje por 
un instalador experimentado. Se deben tener en cuenta las bate-
rías y las guarniciones de cable de aproximadamente 400 voltios. 
Se puede añadir el recubrimiento de suelos y paredes.

Art.No LxPxH Kg Hora € Art.No LxPxH Kg Hora €

Art.No LxPxH Kg Hora € Art.No LxPxH Kg Hora €

Art.No LxPxH Kg Hora € Art.No LxPxH Kg Hora €

Art.No LxPxH Kg Hora € Art.No LxPxH Kg Hora €

Para obtener más información sobre precios, instalación  
y contenido que incluyen nuestras propuestas de equipamiento, 
escanee el código de la primera página.

En furgonetas eléctricas e híbridas recomendamos el montaje por 
un instalador experimentado. Se deben tener en cuenta las baterías 
y el cableado para los aproximadamente 400 voltios que hay en el 
vehículo. El montaje añadido de un suelo puede aumentar el coste.
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5,5 T8900 2 560

0,3 2706 123
0,5 2708 166
0,2 4356 108
0,1 4357 94

0,5 4077 254

0,4 4349 239

Cestas para tablero
Profundo Ancho Altura Kg Código €

82 200 80
82 285 102

122 455 122
153 179 575

Una serie de cestas que resuelven (casi) todos los problemas de 
almacenamiento.

Soporte interno de escalera
Longitud Kg Código €

2400

Guarde la escalera en el techo del interior del vehículo, tire de ella 
hacia la puerta trasera en una operación simple. El riel de aluminio 
viene en dos partes con una pieza de unión.

Gancho universal/ Perchas
Profundo Ancho Altura Kg Código €

31 295 40
31 465 40
85 80 100
61 83 55

Soporte de manguera/cable
Profundo Ancho Altura Kg Código €

79 267 168

Soporte de spray, cartuchos, etc.
66 194 123

NOTA
Los kits incluyen lo que se ve en el diseño 
así como las piezas de instalación, tapetes de 
goma para todos los estantes y espuma en los 
cajones.
Para asegurar la calidad en la gestión y man-
tener una alta precisión en las entregas System 
Edström Bilinredningar AB está  
certificado según SS-EN ISO 9001:2015

Todo el material utilizado en System Edström se 
puede reciclar al 100%. También estamos  
certificados según SS-EN ISO 14001:2015.

RECUERDE
Ahora que ha elegido System Edström para 
el equipamiento de su vehículo, ha dado el 
primer y más importante paso para que su 
taller móvil sea seguro y funcional. De aquí 
en adelante, depende de usted lo seguro y 
funcional que sea su lugar de trabajo.
Usted, como conductor y, para evitar que 
usted u otra persona se lesione, tiene la re-
sponsabilidad de llevar su carga  
correctamente asegurada. También es su 
responsabilidad asegurarse de que el  
interior está montado de la manera más se-
gura posible sea cual sea su elección de taller, 
incluso si son profesionales con  
conocimiento y larga experiencia.

SEGURIDAD
Realizamos de forma continuada pruebas de 
colisión de nuestro equipamiento interior en el 
RISE (Research Institute of Sweden AB). Dichas 
pruebas de colisión se efectúan conforme a la 
norma INRS NS 286 sobre equipamiento interior 
de vehículos.
Se llevan a cabo también otros tipos de con-
troles en institutos certificadores, por ejemplo, 
pruebas de vibración que simulan varios años 
de uso en carretera. Igualmente realizamos 
ensayos internos de tracción y presión para 
comprobar, entre otros, la resistencia de los 
productos de sujeción de carga.
Consulte más detalles acerca de estos  
controles en nuestro sitio  
web: www.systemedstrom.com.

INFORMACIÓN



20
24

-0
2A

F11001 739 F11002 1 493 F11004 825

Kit accesorios No. 1 Kit accesorios No. 2 Kit accesorios No. 3

Art Nr € Art Nr € Art Nr €

Tablero no incluido. Tablero no incluido. Tablero no incluido.

SYSTEM EDSTRÖM BILINREDNINGAR AB
Raseborgsgatan 11
164 74 Kista
Suecia

CONTACT
T. +46 (0)10 102 95 00
M. info@edstrom.se
W. www.systemedstrom.com

Más productos en: www.zinca.net y www.systemedstrom.com
Los precios son recomendados y no incluyen montaje ni IVA. 
Se pueden añadir gastos de transporte.
Aplicamos las condiciones de venta de acuerdo con LCV14.

www.systemedstrom.com


